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Kleine Kompakte Universal Erkundung-Raupe 
- Durch die  komplett neue Mast-Konstruktion ist es möglich direkt über den Mast zu ziehen / drücken (einfach das Werkzeug      
zur Seite schwenken)
- Einfacher schneller Wechsel der Werkzeuge, kein Heben nötig, nur 2 Bolzen Sicherung.
- Sämtliche Funktionen sind über eine Funkfernbedienung zu bedienen.
- Es wurde die neuste Proportional-Technik verbaut
Technische Daten:
hydraulische Breitenverstellung 750 / 1050 mm
Zugkraft über Mast 15 t

Transportmaße:					     Mast in Arbeitsstellung
H : 1400 mm 					     Höhe von 1.500 bis 3.000 mm
B :    750 mm (ohne Korb )
L :   2000 mm
Gewicht : 880 Kg				    Antrieb
						      HONDA GX 660
						      2 Zyl / 21,5 PS

Hydraulische Abgänge für folgende Gerätschaften serienmäßig:
-hydr.Rammsondiereinheit für 63,5 kg / 750mm
-hydr. Hammer
-hydr. Drehbohrmotor 
-hydr. Kernbohrmotor
-externes hydraulisches Ziehgerät

externes Ziehgerät 21 to.

Der ARGOS in Arbeitsposition. Der ARGOS in Transportposition.
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Fernbedienung für sämtliche Funktionen



Der ARGOS

•	 Fallgewichtseinheit für DPL DPM DPHDPSH und DPSH A+B“ 63,5 kg verzichtet weitgehend auf Verschleißteile 
•	 Hydraulikhammer
•	 externes Ziehgerät
•	 Drehbohrmotor für Vollbohrschnecken max Ø 102 mm
•	 Kernbohrmotor (auch für Einfachkernbohrungen)
•	 Ablagefächer mit Rohrschraubstock, zur Arbeitserleichterung
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Art Nr Artikel

Grundgerät

112301000 ARGOS Grundgerät 880 KG

Optionen Fahrwerk / Motor

112201104.1 Umbau bivalenter Antrieb HONDA GX 660 Motor Flüssiggas / Benzin

 Optionen Mast

112302000 Fallgewichtseinheit Fallgewichte 63,5 kg Fallhöhe 500/750 mm

112303000 Hydraulik Hammer 111 Joule

112306000 hydraulischer Drehbohrmotor 1350 Nm 84 U/min

112308000 hydraulische Kernbohranlage

Hydraulische Ziehgeräte

112203500 offenes hydraulisches Ziehgerät 21 Tonnen / 3 Zylinder

Zubehör

112216000 seitliches Ablagefach inkl. Rohrschraubstock

112215100 Anhängerkupplung, abnehmbar

Bestellinformationen:

DrehbohrmotorHydraulik Hammer in Ziehposition Fallgewichtseinheit am Mast

mögliche Optionen:
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